


   Großfederzinkenegge GFS EXKLUSIV

+  4-reihige Variante
+  Stabiler Hauptrahmen mit zwei beweglichen Seitenrahmen 
+  Großfederzinken 45 x 12 mm (bis 70 x 12 mm optional)
+  Großer Rahmendurchgang von 55 cm
+  Optimierte Zinkeneinteilung
+  Verstärkungsfeder zur Zinkenstabilisierung
+  Gute Bodenanpassung durch bewegliche Rahmenkonstruktion 
+  Weite Balkenabstände für optimalen Durchfluss (54 cm)
+  Klappung durch zwei Hydraulikzylinder
+  Große Laufräder im Rahmen integriert

Typ                        Arbeitsbreite                   Zinkenanzahl                 Zugkraftbedarf                    ca. Gewicht                ca. Gewicht mit Rohrpackerwalze 

GF 3

GF 5

GF 6

GF 9

GFS 4

GFS 5

GFS 6

GFS 7

GFS 8

GFS 12

  3,00 m

  5,00 m 

  6,00 m

  9,00 m

  4,50 m

  5,00 m

  6,00 m

  7,00 m

  8,00 m

12,00 m

19

32

37

58

28

32

38

42

50

76

ab   40 kW

ab   70 kW

ab   80 kW

ab 120 kW

ab   50 kW

ab   70 kW

ab   80 kW

ab 100 kW

ab 115 kW

ab 150 kW

  390 kg

  840 kg

  980 kg

1910 kg

1450 kg

1610 kg

1780 kg

1890 kg

2100 kg

5200 kg

  640 kg

1360 kg

1520 kg

2730 kg

1820 kg

1960 kg

2120 kg

2345 kg

2850 kg

6105 kg

Typ                        Arbeitsbreite                   Zinkenanzahl                 Zugkraftbedarf                    ca. Gewicht                ca. Gewicht mit Rohrpackerwalze 




